
Die Handheftpistole HPXA10 verarbeitet Kunst-

stoff-Heftklammern der Type XA von 6–10 mm 

und wird daher überall dort eingesetzt, wo die 

Heftklammer noch bearbeitet wird oder keine 

Metallreste im Material verbleiben dürfen.  

Dies wäre beispielsweise beim Schleifen, Sägen 

oder der Herstellung von Holzpellets zutreffend.

Eingesetzt wird die HPXA10 in der Forst- und 

Holzwirtschaft zum Befestigen von Barcodes auf 

Holzprodukten, in Sägewerken, beim Bootbau  

und vieles mehr.

Gefertigt wird die Handheftpistole mit einem 

robusten Metallgehäuse, einem ergonomischen 

Handgriff und einem einfachen und zuverlässigen 

Ladesystem. Für die Anwendung wird nur ein 

geringer Kraftaufwand benötigt.				  

		

Handheftpistole
HPXA10

ZUBEHÖR

Bezeichnung Material Stk./Schachtel Stk./Karton

 Heftklammern XA10PVC PVC 5.040 100.800

  

TECHNISCHE DATEN 

Gewicht: 0.85 kg

LxBxH 190 x 25 x 155 mm

Auslöseart: manuell

Magazin: Hinterladermagazin
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