
Der Fromm A461 ist ein pneumatisches Veschluss- 

gerät welches einhändig bedient werden kann 

und mit einem Sicherheitsmechanismus (Doppel-

kerbverschluss) ausgerüstet ist. 

Durch diese Vorkehrung verhindert er ungenü-

gende Verschlüsse und erreicht er eine optimale 

Festigkeit.

Das Gerät ist in zwei Versionen lieferbar (Winkel 

von 90° zum Gurt = N-Version oder mit dem 

Handgriff parallel zum Gurt = P-Version).			 

			 

Pneumatisches Umreifungsgerät 
A461

AUSFÜHRUNGEN

Typ Modell Breite Bandstärke Gewicht max. Spannkraft für Stahlband

13.4410 A461/25/0.80–1.00/UNI/N 25 mm 0.80–1.00 mm 4.2 kg 3300 N Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm²

13.4410 A461/25/0.80–0.90/ULT/N 25 mm 0.80–0.90 mm 4.2 kg 7000 N Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm²

13.4411 A461/25/0.80–1.00/UNI/P 25 mm 0.80–1.00 mm 4.2 kg 7000 N Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm²

13.4411 A461/25/0.80–0.90/ULT/P 25 mm 0.80–0.90 mm 4.2 kg 7000 N Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm²

13.4510 A461/32/0.80–0.90/N 32 mm 0.80–0.90 mm 4.2 kg 7000 N
Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm² und  
Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm²

13.4511 A461/32/0.80–0.90/P 32 mm 0.80–0.90 mm 4.2 kg 7000 N
Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm² und  
Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm²

  

TECHNISCHE DATEN 

Bandqualitäten: Normalstahlband (Uniflex) bis 850 N/mm² und 

Hochleistungsstahlband (Ultraflex) bis 1100 N/mm²

Banddimensionen: Breite 25–32 mm

Dicke 0.80–1.00 mm

Gewicht: 4.2 kg

Verschluss: Überlapphülsen/Separater Spanner A452

Verschlussfestigkeit: ca. 75 %

Versionen Version N Griff im Winkel von 90° zum Gurt

Version P Griff paralell zum Gurt

Salzburg • Vilniusstraße 12 • +43 662 876 443-0 • salzburg@zaruba.eu

Linz • Zaunmüllerstraße 7 • +43 732 652 300 • linz@zaruba.eu

Wr. Neudorf • Gewerbestraße 2 • +43 2236 90 600-0 • wien@zaruba.eu www.zaruba.eu


